Informacje o produkcie

Utworzono 07-05-2024

Alkomat cyfrowy BACscan 9000 elektrochemiczny

Advanced Fuel Cell Sensor

Cena : 314,90 zt

Nr katalogowy : 14148
Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

CA9000°

professional

Fuel Cell Breathalyze’

CA9000

Sensor: Elektrochemiczny

Zakres pomiaru (min.): 0

Zakres pomiaru (maks.): 4

Doktadnos$¢ pomiaru: 0.05

Czas przygotowania: 4 s

Czas pomiaru: 20 s

Wyswietlacz:

- 3 cyfrowy LCD

- Pods$wietlany

Funkcje specjalne:

- HI po przekroczeniu progu alarmowego

- Jednostki pomiarowe: (promile), mg/L, % BAC, g/L
- Rozdzielczo$¢ wskazan: 0.01

- Doktadnos¢ wskazan*: 0.05 dla 1.00 w temp. 25°C
- Pamie¢: 10 ostatnio dokonanych pomiaréw

- Czas przygotowania do pracy*: < 20 sekund

- Prég alarmowy: 0.20

*Mozliwo$¢ zmiany jednostki pomiarowej przez serwis. Fabryczne ustawienie : promile
**Patrz instrukcja obstugi . W celu zapewnienia doktadnych wskazan zalecane jest przeprowadzenie kalibracji urzagdzenia co 6 miesiecy lub po wykonaniu
500 pomiaréw (w zaleznosci, ktéry warunek nastapi wczesniej).

***Czas przygotowania urzadzenia do pierwszego pomiaru.

Wymagania srodowiskowe:

- Warunki pracy: 0 - 40°C, wilgotno$¢ < 95% rh

- Warunki przechowywania: 0 - 50°C, wilgotno$¢ < 95% rh

Zasilanie: Baterie/akumulatory AAA

Akcesoria w zestawie:

- 3 ustniki

- 2 baterie

- Pokrowiec

- Karta gwarancyjna

- Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Kolor: Czarny

Wymiary: 114 x 47 x 24 mm

Waga: 85 g
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