Informacje o produkcie

Utworzono 28-04-2024
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Zastosowanie Wewnatrz budynku

Pasma

FM (UKF)

UHF
VHF

¢ UHF (min.) 470 kHz

iwos

Czestotl
Czestotl
Czestotl
Czestotl

¢ UHF (maks.) 790 kHz

iwos$

VHF (min.) 40 MHz

IWOSC

VHF (maks.) 230 MHz

IWOSC

Zysk anteny 36 dB
Impedancja 75
Polaryzacja

iniowa pozioma

L
L

Iniowa pionowa

Symetryzator Nie

Wzmacniacz Tak

Pozostate parametry wzmacniacza

3-6dB

CjJa wzmacniacza

Mozliwa regula

Akcesoria w zestawie

- Antena

- Dokumentacja
Kolor Czarny

Wymiary

280 x 330 x 130 mm

- Wymiary anteny

290 x 350 x 135 mm

- Wymiary opakowania

Waga 0.782 kg

Pozostate parametry

-12

2

Kanaty pasma VHF:

- Kanaty pasma UHF

21-60

¢i

108 MHz

5

. 87.

FM

S

- Zasilanie 230V 50Hz

IWO

- Zakres czestotl
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Wzmocnienie:

- VHF: 28dB (regulowane)
- UHF: 36dB (regulowane)
Pozostate informacje

Link do instrukcji obstugi: https://www.technisat.com/assetsFS/downloads/assets/medias/docus/67/$v2/BDA_DigiTenne_TT2_DE_PL.pdf



