Informacje o produkcie

Utworzono 30-04-2024

Przetgcznik KVM Edimax EK-PA2C 2x PS2/ 2x D-Sub

Cena: 78,30 zt

Nr katalogowy : 896
Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

EK-PA2C

EK-PA2C to 2-portowy przetacznik PS/2 KVM do obstugi dwéch komputeréw przy uzyciu jednego monitora, klawiatury i myszy PS/2. Przy
pomocy zintegrowanych przewodéw 1.2m KVM, mozesz w tatwy sposoéb potaczy¢ dwa komputery lub inne urzadzenia. Kompaktowy
rozmiar daje oszczednos¢ miejsca na biurku. Obstuguje klawisze skrotu, przyciski oraz auto scan. Stanowi symulator klawiatury i myszy na
potrzeby zabezpieczenia procesu rozruchu rozmaitych komputeréw typu PC. Wiasciwos¢ wiaczania/wytgczania na gorgco umozliwia
dotaczanie/odtaczanie komputeréw bez potrzeby wytaczania zasilania.

EK-PA2C obstuguje wiekszos¢ systemow operacyjnych (DOS, Win3.X, Win95/98/98SE/ME/XP/2000/NT, Netware, Unix i Linux). Obstuguje
Myszy - Microsoft IntelliMouse i Logitech NetMouse. Nie ma potrzeby stosowania zewnetrznego zasilania, ani tez dodatkowego
oprogramowania, jest to urzadzenie typu Plug & Play. Obstuguje funkcje audio, mozesz wiec uzywac jeden zestaw stuchawkowy dla dwaéch
komputeréw.

EK-PA2C zaoszczedzi twoje pienigdze, miejsce i ilos¢ urzadzen jesli zamierzasz obstugiwac¢ dwa komputery typu PC.

Max. liczba komputeréw 2
Hot Swap Brak danych
Porty konsoli
1x Mouse PS/2 6pin Mini-DIN Zenski
1x Keyboard PS/2 6pin Mini-DIN Zeriski
1x Video D-Sub 15pin Zeriski
Ztacza PC
2x Video D-Sub 15pin Meski
2x Mouse PS/2 6pin Mini-DIN Meski
2x Keyboard PS/2 6pin Mini-DIN Meski
Rozdzielczos¢ 1920 x 1440
Obstugiwane systemy operacyjne
Linux
Unix
Windows 2000
Windows XP
Wymiary 73 x 72 x 30mm
Waga 4309
Obstuga pasma 250MHz
Obstuga Auto Scan
Zintegrowane 2 przewody w ramach zmniejszenia kosztu zakupu oddzielnych przewodéw
Bez potrzeby zasilania zewnetrznego i stosowania oprogramowania
Brak obstugi multimedialnej klawiatury i myszki
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