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Utworzono 28-01-2026

Monitor 27" Philips LED 277E6EDAD/00 Czarny

 

Cena : 924,90 zł

Nr katalogowy : 11645
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji

 
277E6EDAD/00
Ekran:
Przekątna ekranu (cal): 27
Ekran dotykowy: nie
Rozmiar plamki (mm): 0.311
Proporcje wymiarów matrycy: 16:9
Kąt widzenia (stopnie): 178 (pion), 178 (poziom)
Rozdzielczość: 1920 x 1080
Czas reakcji: 14 ms
Kontrast: 1000:1
Rodzaj matrycy: IPS, W-LED
Przekątna monitora (cm): 68.6
Jasność (cd/m2): 300
Pozostałe parametry ekranu: SmartContrast: 20 000 000:1, Częstotliwość odświeżania: 30-83 kHz (poz.) / 56-75 Hz (pion.), Część widoczna ekranu:
597,89 (w poziomie) x 336,31 (w pionie), Funkcje poprawy obrazu: SmartImage Lite, SmartResponse (standardowo): 5 ms (szarości), SoftBlue
Złącza:
Złącza: Analogowe (VGA), Cyfrowe (HDMI MHL), DVI-D
Dodatkowe złącza: Słuchawkowe, Wejście PC audio
Parametry techniczne:
Zużycie energii w trybie włączenia (W): 41
Klasa efektywności energetycznej: A
Roczne zużycie energii (kWh): 28
Zasilanie:
Zasilanie: Zasilacz wbudowany
Zużycie energii w trybie czuwania (W): 0.5
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W): 0.3
Normy i standardy:
Normy chemiczne: RoHS (Unia Europejska)
Zarządzanie energią: Energy Star
Normy promieniowania: CE (Unia Europejska)
Certyfikaty bezpieczeństwa: BSMI (Tajwan), GOST (Rosja), SASO (Arabia Saudyjska), SEMKO
Certyfikaty ergonomii: TCO 6.0, TUV
Wymiary i waga:
Waga (kg): 5.42
Głębokość (cm): 23.5
Szerokość (cm): 64
Wysokość (cm): 47.8
Nagłośnienie:
Pozostałe parametry nagłośnienia: 2 x 3W
Wbudowane głośniki: tak
Moc głośników RMS (W): 6
Funkcje:
Rodzaj konfiguracji: Menu w języku polskim, Plug and Play
Tuner: nie
Wbudowana kamera internetowa: nie
Pozostałe:
Linia: E-line
Konstrukcja: Kompatybilny z blokadą Kensington Lock, Podstawa, Regulacja kąta pochylenia
Pozostałe parametry: Możliwość połączeń: MHL-HDMI, Certyfikat Low Blue Light, Obsługa funkcji Plug&Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7,
Windows 8, Średni okres między awaryjny: 30.000 godzin, Typ panelu LCD: LCD IPS ADS, Zakres temperatur eksploatacji: od 0°C do 40°C
Kolor: Czarny
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Gwarancja producenta: 2 lata
Rodzaj: Monitor LED
 

M
IR

 C
en

tru
m

 K
om

pu
te

ro
we


