Informacje o produkcie

Utworzono 27-01-2026

Alkomat BACScan F-50 elektrochemiczny

Advanced
anced Fuel Cel Sensor

Cena : 354,90 zt

Nr katalogowy : 13407
Stan magazynowy : niski
Srednia ocena : brak recenzji

Sensor: Elektrochemiczny

Zakres pomiaru (min.): 0

Zakres pomiaru (maks.): 4

Doktadnos¢ pomiaru: 0.05

Czas przygotowania: 20 s

Czas pomiaru: 4 s

Wyswietlacz:

- 3 cyfrowy LCD

- Podswietlany

- Dwukolorowy

Funkcje specjalne:

- HI - po przekroczeniu zakresu pomiarowego

- Jednostki pomiarowe*: (promile), mg/L, % BAC, g/L
- Rozdzielczo$¢ wskazan: 0.01

- Doktadnos¢ wskazan**: 0.05 dla 1.00 w temp. 25°C
- Czas przygotowania do pracy*** < 20 sek.

- Prég alarmowy: 0.20

- Pamie¢: 10 ostatnich wynikéw pomiaréw

- Automatyczne wytgczenie zasilania: po 20 sek. bezczynnosci, po 30 sek. od wykonania pomiaru

* mozliwo$¢ zmiany jednostki pomiarowej przez serwis. Fabryczne ustawienie : promile

** patrz instrukcja obstugi . W celu zapewnienia doktadnych wskazan zalecane jest przeprowadzenie kalibracji urzadzenia co 6-12 miesiecy lub po
wykonaniu 500 pomiaréw (w zaleznosci, ktory warunek nastgpi wczesniej).

*** czas przygotowania urzadzenia do pierwszego pomiaru.
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Wymagania srodowiskowe:

- Warunki pracy: 0 - 40°C, wilgotno$¢ < 95% RH

- Warunki sktadowania: 0 - 50°C, wilgotno$¢ < 95% RH
Zasilanie: Baterie/akumulatory AA

Kolor: Czarny

Wymiary: 114 x 47 x 24 mm

Waga: 90 g



