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Utworzono 09-03-2026

Drukarka HP OfficeJet 252 Mobile przenośna

 

Cena : 1.364,89 zł

Nr katalogowy : 15915
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji

 
N4L16C#B19
Model: OfficeJet 252
Obszar zastosowań: 
- Dom
- Biuro
Funkcje urządzenia:
- Drukarka
- Kopiarka
- Skaner
Rodzaj druku: Atramentowy
Format:
- A6
- A5
- A4
- B5
- 100 x 150 mm
- C6 114 x 162 mm
- C5 162 x 229 mm
- DL 110 x 220 mm
Druk w kolorze: Tak
Parametry skanowania:
- Typ skanera: Pobór pojedynczych arkuszy
- Format pliku zawierającego zeskanowany obraz: Rodzaje plików obsługiwanych przez oprogramowanie: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png),
Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
- Rozdzielczość skanowania, optyczna: Maks. 600 dpi
- Kodowanie koloru: 24-bitowa
- Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): 216 x 356 mm
- Prędkość skanowania (tryb normalny, format A4): Drukowanie z prędkością do 9 str./min w czerni/bieli lub skali szarości, Do 3,6 str./min w kolorze
- Pojemność automatycznego podajnika dokumentów: Do 10
- Formaty plików, obsługiwane: PDF, JPEG, Edytowalne obsługiwane formaty tekstowe (OCR)
- Tryby inicjacji skanowania: Skanowanie i kopiowanie z panelu przedniego, Sterownik w formie oprogramowania do przenośnego urządzenia
wielofunkcyjnego HP OfficeJet 250, Aplikacje HP All-in-One na urządzeniu mobilnym
Parametry kopiowania:
- Prędkość kopiowania (tryb roboczy): Czerń: Zasilanie sieciowe: do 18 str./min; Zasilanie akumulatorowe: do 17 str./min
- Rozdzielczość kopii (tekst w czerni): Maks. 600 dpi
- Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze): Maks. 600 dpi
- Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień: 25 do 400%
- Kopie, maks.: Do 50 kopii
Rozdzielczość druku: 4800 x 1200 dpi
Maks. prędkość druku w czerni: 20 str/min
Maks. prędkość druku w kolorze: 19 str/min
Druk Photo: Tak
Druk dwustronny: Ręczny
Obciążenie miesięczne: 500 arkuszy/miesiąc
Język drukarki: HP PCL3GUI 
Szybkość procesora: 700 MHz
Zainstalowana pamięć: 256 MB
Maksymalna pamięć: 256 MB
Standardowa pojemność podajnika papieru: Do 50
Rodzaj nośnika:
- Papier
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- Papier fotograficzny
Gramatura papieru (min.): 60 g/m2
Gramatura papieru (maks.): 300 g/m2
Materiały eksploatacyjne oryginalne:
- Oryginalny, czarny wkład atramentowy HP 651 Ink Advantage (C2P10AE)
- Oryginalny, trójkolorowy wkład atramentowy HP 651 Ink Advantage (C2P11AE)
Obsługiwane systemy operacyjne:
- Linux
- Mac OS
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
Wymagania sprzętowe:
- Windows 10, 8.1, 8, 7:
- Procesor 32-bitowy lub 64-bitowy
- 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
- Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem
- Port USB
- Internet Explorer
Windows Vista:
Tylko 32-bitowy
- 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
- Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem
- Port USB
- Internet Explorer 8
Apple OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion:
- 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym
- Wymagane połączenie z Internetem
Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks:
- 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym
- Wymagane połączenie z Internetem
- USB
Komunikacja bezprzewodowa: WiFi
Złącza:  
- 1 x USB 2.0
- 1 x USB (Type B)
Akcesoria w zestawie:
- Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet 252 Mobile
- Akumulator HP OfficeJet seria 200
- Czarny startowy wkład atramentowy HP 651
- Trójkolorowy startowy wkład atramentowy HP 651
- Płyta CD z oprogramowaniem
- Arkusz konfiguracyjny
- Przewód zasilania
- Dołączone oprogramowanie: HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Informacje o gwarancji: Roczna gwarancja na sprzęt; Całodobowa pomoc techniczna online, przez 7 dni w tygodniu
Kolor: Czarny
Wysokość: 198.3 mm
Szerokość: 380.2 mm
Głębokość: 91.3 mm
Waga: 4.8 kg
Zasilanie:
- Napięcie wejściowe: 200240 V, 5060 Hz
Zużycie energii:
- 0,14 W (urządzenie wył. ręcznie), 3,4 W (tryb gotowości), 0,81 W (tryb uśpienia) 3
Sprawność energetyczna:
- Certyfikat ENERGY STAR
Zakres temperatur podczas eksploatacji:
- od 5 do 40C
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