Informacje o produkcie

Utworzono 27-01-2026

Router MikroTik RB2011

Cena : 649,00 zt

Nr katalogowy : 24817
§tan magazynowy : niski
Srednia ocena : brak recenzji
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Wydajne i stabilne potaczenie z siecig dzieki WiFi czwartej generacji

Standard 802.11n reprezentuje czwarta generacje sieci bezprzewodowych. Technologia wykorzystuje czestotliwosci 2,4 GHz oraz 5 GHz. Natomiast
maksymalna predko$¢ potaczenia siega nawet 600 Mbit/s, co stanowi znacznie lepszy wynik, wzgledem starszych.urzadzen. Nic wiec dziwnego, ze tego typu
routery ciesza sie niestabnacym zainteresowaniem i znalazly szerokie zastosowanie zaréwno w domach, jak i miejscach pracy.

Mikrotik router professional RB2011UIAS-2HND-IN
Procesor wbudowany: Tak

Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej: 128 MB

Liczba rdzeni procesora: 1

Taktowanie procesora: 600 Mhz

Model procesora: Qualcomm Atheros AR9344
Kolor produktu: Czarny, Bordowy

Diody LED: Tak

Rodzaj zasilania: DC

Obstuga PoE: Tak

Gtebokos¢ produktu: 90 mm

Szeroko$¢ produktu: 230 mm

Wysokos$¢ produktu: 25 mm

Zakres temperatur (eksploatacja): -35 - 65 °C
Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
Przewodowa sie¢ LAN: Tak

Zasilacz sieciowy: Tak

Przewody: USB

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
Czestotliwo$¢ Wi-Fi: Jedna czestotliwosci (2,4 GHz)
Gniazdko wyjscia DC: Tak

Liczba portéw USB 2.0: 1

Port USB: Tak

llo$¢ portéw Ethernet LAN (R}-45): 10

Konstrukcja anteny: Zewnetrzny

llo$¢ anten: 2

Poziom wzmocnienia anteny (max): 4 dBi
Ethernet WAN: Tak

Potaczenie xDSL: Nie

llo$€ portéw USB: 1

Pasmo czestotliwosci: 2.4 GHz

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
pkwiu: 26.30.23.0
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