Informacje o produkcie

Utworzono 30-03-2026

Gtosniki ModeCom MC-SHF80U Brgzowo-Czarne 2.0

Cena : 459,00 zt

Nr katalogowy : 5125
Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

MC-SHF80U
GLOSNIKI MC-SHF 80U

Gtosniki MODECOM MC-SHF80U to zestaw skierowany do najbardziej wymagajacych uzytkownikéw. Jego konstrukcja zapewnia
niesamowitg jakos¢ odtwarzanego dzwieku a klasyczny wyglad sprawia, ze pasowac bedzie do kazdego miejsca pracy. Swoje niesamowite
brzmienie zestaw zapewnia zastosowaniu systemu aktywnej zwrotnicy. W systemie takim sygnat

wejsciowy trafia na zwrotnice odpowiedzialng za podziat sygnatu na sygnat o pasmie czestotliwosci przeznaczonym dla gto$nika
wysokotonowego oraz analogiczny sygnat przeznaczony dla gtos$nika Srednioniskotonowego. Zastosowanie tego systemu wymaga uzycia
dwadch niezaleznych wzmacniaczy w kazdym zestawie, jednakze kazdych z nich zdecydowanie lepiej radzi sobie z przetwarzaniem sygnatu
niz pojedynczy wzmacniacz odpowiedzialny za caly zakres pasma czestotliwos$ci. Sygnat kazdego z pasm trafia do wzmacniacza
dedykowanego dla danego pasma i z niego bezposrednio do samego przetwornika.

Dzieki temu, ze wzmacniacz odpowiedzialny za dane pasmo, podtaczony: jest bezposrednio do odpowiedniego przetwornika mozliwe jest
jego idealne dopasowanie do jego parametréw. Roéwniez dzieki takiemu bezposredniemu podtaczeniu wzmacniacza do przetwornika,
wzmachiacz moze w zdecydowanie wiekszym stopniu sterowa¢ danym przetwornikiem. Konstrukcja gto$nikéw zamknieta jest w
obudowach wykonanych z ptyt MDF oferujacych znakomite

parametry akustyczne gtosnikow.

Dla poprawienia komfortu pracy z zestawem, wyposazony on zostat w przewodowy pilot regulacji gtosnosci z duzym aluminiowym
pokrettem oraz podswietlanym pierscieniem sygnalizujgcym wiaczenie zestawu. Pilot wyposazony zostat réwniez w dodatkowe wejscie
sygnatowe do podtaczenia alternatywnego zrédta dzwieku (np. odtwarzacza MP3) bez koniecznosci odtgczania gtéwnego zrédta dzwieku.
Na tyle jednej z satelit umieszczone zostaty pokretta umozliwiajagce dostosowanie barwy brzmienia do witasnych upodoban. Jedng z
najciekawszych nowych funkcjonalnosci naszego-modelu jest wyposazenie go port USB. Wspomniany port moze petni¢ dwa rodzaje funkcji.
Pierwsza z nich jest tadowanie wielu urzadzern‘mobilnych takich jak telefony czy odtwarzacze MP3. Druga opcja wykorzystania portu to
podtaczenie opcjonalnego modutu Bluetooth, dzieki ktbremu mozna cieszy¢ sie doskonata jakoscig dzwieku z zrédet korzystajacych z

tego popularnego interfejsu.

W zestawie

1.Gloéniki: 1 zestaw stereo

2.Kabel sygnatowy 2RCA-3.5mm jack: 1 szt.

3.Kabel sygnatowy 2RCA-2RCA: 1 szt.

4.4-7ytowy kabel audio do podtgczenia pasywnej satelity: 1 szt.
5.Instrukcja obstugi

Zalecane zastosowania
muzyka
filmy
gry na PC

Regulatory/Komunikacja
USB 2.0
regulacja poziomu gto$nosci
regulacja niskich tonéw
dodatkowe gniazdo wejsciowe
pilot

Moc gtosnikow

(15W+25W) x 2

Pasmo przenoszenia

67Hz-20kHz

Sposob potaczenia Kabel

Kolor

Czarno-brgzowy

Wymiary
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Wymiary gtos$nika aktywnego: 180x200,5x305,5mm
Dtugosc¢ kabla sygnatowego: 150 cm

Ditugosc¢ kabla pilota przewodowego: 170 cm
Dilugosé kabla taczacego satelity: 250 cm

Waga 8.36 kg

Przetworniki: 1 + 5,25

Wejscie sygnatu audio: 2 x RCA

Zasilanie

Port USB: 5V 1A

Zasilanie: sieciowe 230V @ 50 Hz ~ 0.6A



