Informacje o produkcie

Utworzono 05-12-2025

Wentylator CPU Silentum - Fera 2 HE1224

Cena : 118,01 zt

Nr katalogowy : 2823
Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

SPC094
szeroka kompatybilnos¢: AMD AM2(+), AM3(+), FM1, FM2 oraz Intel 775, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011

Fera 2 (tac. dziki) HE1224 to zupetnie nowa odstona swojego poprzednika przeprojektowany zostat zaréwno sam radiator, utozenie rurek cieplnych
(heatpipedw) jak i system montazowy. Aluminiowy radiator posiada cztery rurki cieplne (heatpipe) o przekroju 6mm, ktére odbieraja ciepto z procesora w
technologii HE (High Efficiency) bezposredniego kontaktu heatpipedw z powierzchnig procesora.

Wysoka wydajnos¢ chtodzenie zawdziecza stosunkowo duzemu radiatorowi, a takze specjalnie zmodernizowanemu systemowi montazowemu, ktory
zapewnia bardzo dobry i rownomierny docisk radiatora do procesora. Waznym elementem zestawu jest wysokiej jakosci wentylator 1220mm sterowany
mechanizmem PWM o maksymalnych obrotach na 1400 10%.

W komplecie dotgczony jest zestaw montazowy dla drugiego wentylatora.
Fera 2 HE1224 posiada zaawansowang paste termo przewodzacg Pactum PT-1, ktéra w standardzie zapewnia wysokg wydajnos¢ catej konstrukciji.

Chtodzenie to kompatybilne jest z wiekszoscig gniazd procesora dostepnych na rynku, w szczegélnosci: AMD AM2(+), AM3(+), FM1, FM2 oraz Intel 775,
1150, 1155, 1156, 1366, 2011

Waznym atutem chtodzenia Fera 2 HE1224 jest jego wysoko$¢ tylko 152mm, co w praktyce zapewnia duza kompatybilno$¢ nawet z waskimi obudowami (
min. 180mm szerokosci).

Cechy produktu:

- pewny montaz i dobry docisk zapewnia wysoka wydajnos¢ chtodzenia

- wysokiej jakosci pasta termo przewodzaca w zestawie Pactum PT-1 (1,5g)

- wentylator 1220mm z funkcjg PWM, obroty w zakresie 500 ~ 1400 +/-10% obr./min.

- gtosnosc¢ od 8,9 do 21 dBA

- mozliwo$¢ montazu dodatkowego wentylatora 120mm

- szeroka kompatybilnos¢: AMD AM2(+), AM3(+), FM1, FM2 oraz Intel 775, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011
- pasuje do obudéw o szerokosci wiekszej badz réwnej 180mm

Wygenerowano w programie www.oscGold.com



