Informacje o produkcie

Utworzono 28-01-2026

Monitor 21,5" LCD 22MP65HQ-P LED FullHD | n

Cena : 579,90 zt

Nr katalogowy : 4475
Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

22MP65HQ-P
Format ekranu monitora panoramiczny
Przekatna ekranu 21,5 cali
Wielkos¢ plamki 0,248 mm
Typ panela LCD
TFT AH-IPS
TFT IPS
Technologia podswietlenia LED
Obstuga technologii 3D Nie
Naktadka dotykowa na ekran Nie
Zalecana rozdzielczo$¢ obrazu 1920 x 1080 pikseli
Czas reakcji matrycy 5 ms
Jasnos¢ 250 cd/m2
Kontrast 5000000:1
Kat widzenia poziomy 178 stopni
Kat widzenia pionowy 178 stopni
Liczba wyswietlanych koloréw 16,7 min
Certyfikaty
UL/cUL
FCC-B
CE
EPEAT Gold
EPA 6.0
TUV-Type
Regulacja cyfrowa (OSD) Tak
Gtosniki Nie
Mikrofon Nie
Ztgcza wejsciowe
HDMI (z HDCP)
15-stykowe D-Sub
Pozostate ztacza 1 x wyjscie audio (stereo mini-jack)
Whbudowany hub USB Nie
Karta sieciowa (LAN) Nie
tacznosé Wi-Fi Nie
Zintegrowana kamera Nie
Wbudowany tuner TV Nie
Pilot w zestawie Nie
Czytnik kart pamieci Nie
Wbudowany zasilacz Nie
Pobdér mocy (praca/spoczynek) 20/0,3 Wat
Mozliwos¢é pochylenia panela (tilt) Tak
Regulacja wysokosci monitora (height adjustment) Nie
Obrotowa podstawa monitora (swivel) Nie
Panel obrotowy (pivot) Nie
Montaz na Scianie (VESA) 75 x 75 mm
Mozliwos$¢ zabezpieczenia (Kensington) Tak
Szerokos¢ 500 mm
Wysokos¢ 407 mm
Gtebokos$¢ 188 mm
Masa netto 2,7 kg
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Kolor obudowy Czarny
Dodatkowe informacje
Funkcja Reader Mode
Funkcja Dual Smart Solution
Funkcja Flicker safe
Funkcja SIX Axis Control
Funkcja op6Znionego wytgczenia
Funkcja Picture Mode
Funkcja DDC/CI
Funkcja HDCP
Funkcja Intelligent Auto
Plug & Play
Funkcja RTC
Zabezpieczenie panelu sterowania
Funkcja SUPER Energy Saling
Fabryczna kalibracja koloréw
Kontrast: 5000000:1 (dynamiczny)
Czas reakcji matrycy: 5ms (grey-to-grey)



